Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej
nazwa handlowa : Pasta diamentowa SD, pasta do docierania DZ {‘%\r_) PASTA-DIAMENTOWA.P

polerskie * scierne « szlifierskie

data opracowania : 21.01.2005 Wersja : 1.0.5

data aktualizacji : 10.01.2024

Sekcja 1. Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu
PASTA DIAMENTOWA (SD), PASTA DO DOCIERANIA (DZz)
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
srodek do docierania zawordéw, szlifowania watéw, polerowania bardzo doktadnych powierzchni stali,
zeliwa, mineratow, ceramiki, miedzi, mosigdzu itp.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
producent/dostawcy
Firma Handlowo- Ustugowa
Marcin Kwasniewski
ulica
A.Mickiewicza 4 lokU4
kraj/kod pocztowy/miejscowosé
Polska / 19-300 Etk
telefon/telefax
+48 698 107 257

1.4. Numer telefonu alarmowego
+48 698 107 257

Sekcja 2. Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja mieszaniny
2.1.1. Mieszanina nie spelnia kryteriow klasyfikacji zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. Elementy oznakowania
2.2.1. Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram: nie stosuje si¢
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: nie dotyczy
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci: nie dotyczy

2.3. Inne zagrozenia
W przypadku kontaktu z oczami — mozliwe mechaniczne podraznienie oczu

Sekcja 3. Sklad / informacja o skladnikach
3.1. Substancje

mieszanina: Rokafenolu N8 (surfaktant — CAS: 27177-05-5, WE: 248-293-6),
krzemionki (CAS: 7631-86-9, WE: 231-545-4),
ziarna diamentowego (CAS: 7782-40-3, WE: 231-953-2),
barwnika (tlenek chromu 111 — CAS: 1308-38-9, WE: 215-160-9)

oraz stearyny.

3.2. Mieszaniny

Nazwa substancji Nr indeks. Nr CAS Nr WE Zawarto$¢ Klasyfikacja
ROKAFENOL N8
(Nonylofenol, etoksylowany, - 127087-87-0 | polimer | ponizej 20% | Acute Tox. 4, H302
7-11TE)
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Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej

nazwa handlowa : Pasta diamentowa SD, pasta do docierania DZ % PASTA-["AMENTUWAP
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data opracowania : 21.01.2005 Wersja : 1.0.5

data aktualizacji : 10.01.2024

Eye Dam. 1, H318
Aguatic Chronic 2, H411

Sekcja 4. Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

informacje og6lne
w razie wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych objawow lub watpliwosci skorzystaé z porady lekarza.

kontakt przez drogi oddechowe
wyprowadzi¢ z miejsca narazenia. Zapewni¢ bezwzgledny spokdj w dowolnej pozycji. Zapewni¢ duzg ilo$¢
swiezego powietrza. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych objawoéw natychmiast wezwac
lekarza.

kontakt ze skora
umy¢ woda i mydtem, nastepnie spluka¢. W przypadku wystapienia podraznienia skory skonsultowaé sig
z lekarzem.

kontakt z oczami
plukaé¢ oczy co najmniej 15 minut duza iloscig chtodnej wody, najlepiej biezacej (unikaé silnego strumienia
wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogowki). Skonsultowaé sie z okulista
w przypadku wystapienia jakichkolwiek niekorzystnych objawow.

po polknieciu
wyptukaé jame ustng i popi¢ obficie wodg (0soba przytomna). W przypadku jakichkolwiek niekorzystnych
objawOw — natychmiast wezwac lekarza i pokaza¢ mu karte charakterystyki produktu.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Mozliwe objawy ostre
- kontakt przez drogi oddechowe: nieznane
- kontakt ze skorg: nieznane
- kontakt z oczami: mozliwe do przewidzenia mechaniczne podraznienie oczu, fzawienie, bol
- po polknigciu: w przypadku potknigcia wigkszych ilosci produktu mozliwe do przewidzenia — bole brzucha,
nudnosci 1 wymioty
Mozliwe objawy opéznione
- kontakt przez drogi oddechowe: nieznane
- po potknigciu: nieznane
- kontakt ze skérg: nieznane
- kontakt z oczami: nieznane

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania
z poszkodowanym
Monitorowanie medyczne w Kkierunku opoznionych skutkow
leczenie objawowe
Informacje dotyczace znanych odtrutek
brak odpowiednich odtrutek. W przypadku poltknigcia wyptukaé jamg ustng i popi¢ obficie woda (osoba
przytomna). Nie prowokowaé wymiotow.
Specjalne Srodki pierwszej pomocy w miejscu pracy
standardowe wyposazenie apteczki pierwszej pomocy

Sekcja 5. Postepowanie W przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
piana, dwutlenek wegla, proszek gasniczy, mgla (woda)
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data opracowania : 21.01.2005 Wersja : 1.0.5

data aktualizacji : 10.01.2024

Srodki gasnicze, nieodpowiednie ze wzgledéw bezpieczenstwa
woda
5.2. Szczegoélne zagrozenia zwigzane z mieszaning

Podczas pozaru moga wydziela¢ si¢ niebezpieczne produkty spalania (siarkowoddr). Wdychanie
niebezpiecznych produktow spalania moze powodowaé powazne szkody w stanie zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Podczas pozaru - konieczne uzywanie ochrony drég oddechowych (np. pétmaska z pochtaniaczem
wielogazowym). W przypadku duzego pozaru: natozy¢ odziez ochronng i aparat izolujgcy drogi
oddechowe. Nie pozwoli¢ na przedostanie si¢ wody gasniczej do kanalizacji, zbiornikéw wodnych lub
gleby.

Sekcja 6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla 0s6b nienaleigcych do personelu udzielajgcego pomocy
Przestrzegaé $rodkow bezpieczenstwa, typowych przy obchodzeniu si¢ z chemikaliami. Niebezpieczenstwo
poslizgnigcia si¢ na pascie znajdujacej si¢ na powierzchni podtogi.
Ze wzgledu na ryzyko bezposredniego kontaktu z produktem (w sytuacji awaryjnej, np. rozszczelnienie
pojemnika lub instalacji), osobom stosujacym produkt na stanowisku pracy oraz osobom transportujagcym
produkt na terenie zaktadu pracy nalezy zapewnié:
- odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (wymienione w sekcji 8 niniejszej karty charakterystyki),
- odpowiednig wentylacje w pomieszczeniu i na stanowisku pracy,
- odpowiednie warunki ochrony przeciwpozarowej i podreczne $rodki gasnicze,
- miotle oraz szufelke do usuwania rozsypanego produktu na stanowisku pracy oraz szczelny, zamykany

pojemnik na odpady

a takze inne $rodki wymienione w wewnetrznych procedurach postgpowania w sytuacjach awaryjnych.

6.1.2. Dla 0s6b udzielajgcych pomocy
Personelowi zbierajgcemu rozsypany produkt nalezy dostarczy¢ srodki ochrony indywidualnej takie jak
dla os6b stosujacych produkt na stanowisku pracy (patrz sekcja 8).

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Przeszkodzi¢ wdzieraniu si¢ do zbiornikdw wodnych, kanalizacji i gleby. W przypadku przedostania si¢ duzych
ilo$ci produktu do zbiornikéw wodnych, kanalizacji lub gleby poinformowa¢ wiadze (Inspektorat Ochrony
Srodowiska, straz pozarna, urzad gminy).

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i shuzace do usuwania skazenia
W przypadku niekontrolowanego uwolnienia produktu do srodowiska — zebra¢ produkt szufelka/topata
do zamykanego pojemnika. Zanieczyszczong powierzchni¢ umy¢ woda.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Konieczne $rodki ochrony indywidualnej wymieniono w sekcji 8 niniejszej karty.
Z pozostalosciami produktu oraz odpadami powstalymi w wyniku usuwania skutkéw uwolnienia si¢ produktu
do $rodowiska postepowac zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcji 13 niniejszej karty.

Sekcja 7. Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie
7.1. SrodKi ostrozno$ci dotyczace bezpiecznego postepowania
Podczas stosowania nie je$¢, nie pi¢, unika¢ kontaktu z oczami, przestrzega¢ zasad higieny osobistej — my¢ rgce
po uzyciu produktu oraz zdja¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przez wejSciem do miejsc
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przeznaczonych do spozywania positkow. Stosowac $rodki ochrony indywidualnej (jak podano w sekcji 8),
zapewni¢ wymagang wymiang¢ powietrza w pomieszczeniu pracy.
Wszystkie osoby majace kontakt z produktem nalezy zapoznac¢ z niniejsza karta charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnoSci

7.2.1. Wymagania w zakresie warunkow przechowywania i pomieszczen magazynowych
Zaleca si¢ przechowywanie w szczelnie zamknigtych pojemnikach dostarczonych wraz z produktem,
w chtodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie przechowywac¢ razem past o réznej wielkosci ziarna
— moze nastgpi¢ przypadkowe wymieszanie si¢ past, co moze spowodowac utrate¢ wtasnosci (pasta moze
zaczac rysowaé powierzchnig).
Okres trwatoéci: produkt nadaje si¢ do uzytku nawet po pigciu latach.

7.2.2. Zarzadzanie ryzykiem w zakresie:

a) atmosfery wybuchowej, zagrozen zwiazanych z palnos$cia oraz potencjalnych zrodel zaplonu
Produkt nie stwarza zagrozenia wybuchem, nie jest tatwopalny.

b) warunkow sprzyjajacych korozji
Produkt nie powoduje zagrozen zwigzanych z korozja.

c) wzajemnie niezgodnych substancji lub mieszanin
Przechowywac¢ z dala od substancji silnie kwasnych lub silnie alkalicznych.

d) warunkow sprzyjajacych parowaniu
W pomieszczeniu pracy zapewni¢ odpowiednia wentylacje ogélna gwarantujaca wymagang przepisami
krotno$¢ wymian powietrza.

W pomieszczeniu magazynowym zapewni¢ minimum wentylacje grawitacyjna.
7.2.3. Kontrolowanie wplywu:

a) warunkow pogodowych
Produkt zabezpieczy¢ przed dziataniem warunkéw atmosferycznych — przechowywaé w odpowiednich,
zamknigtych i suchych pomieszczeniach.

b) ci$nienia otoczenia, temperatury, §wiatla slonecznego, wilgotnosci
Przechowywa¢ w pomieszczeniu zabezpieczonym przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
suchym i zabezpieczonym przed przegrzaniem.

Produkt nie wymaga zapewnienia specjalnych srodkow w zakresie ci$nienia otoczenia.
7.2.4. Inne zalecenia dotyczace:

a) wentylacji, odpowiedniego zaprojektowania pomieszczen lub zbiornikow do magazynowania
Pomieszczenie przeznaczone do magazynowania produktu powinno posiada¢ nienasigkliwg i latwo
zmywalng podtoge oraz $ciany, w przypadku przechowywania znacznych ilosci produktu — pomieszczenie
nalezy wyposazy¢ w wentylacje¢ i zabezpieczy¢ na wypadek uwolnienia si¢ produktu do srodowiska.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe:
Aby uzyska¢ informacje na temat konkretnych zastosowan, skontaktuj si¢ z dostawca produktu.

Sekcja 8. Kontrola narazenia / srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy:

nie okreslone

8.1.2. Zalecane procedury monitorowania
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Brak dostepnych metod pomiarowych

8.1.3. Wartosci DNEL (poziom niepowodujgcy zmian) i PNEC (przewidywane stezenie niepowodujgce
zmian w §rodowisku)
DNEL — brak dostepnych danych
PNEC — brak dostepnych danych

8.1.4. Wartosé¢ dopuszczalnego stezenia biologicznego (DSB)
- brak ustalonej warto$ci

8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli
W przypadku braku mozliwosci zastosowania hermetyzacji procesu technologicznego, w ktérym produkt jest
stosowany, nalezy zapewni¢ wymagang wymian¢ powietrza w pomieszczeniu pracy.
8.2.2. Indywidualny sprzet ochronny, taki jak srodki ochrony indywidualnej
a) ochrona oczu lub twarzy
stosowac okulary ochronne, najlepiej typu gogle (gdy istnieje zagrozenie chlapania lub pryskania pasty)

b) ochrona skoéry:
— ochrona rgk
nie jest wymagana, jednak przy dluzszej ekspozycji (powyzej 4 godzin/zmiang robocza) zaleca si¢
stosowanie rekawic ochronnych z gumy naturalnej lub z tworzywa sztucznego — poziom ochrony min.
2
— ochrona ciala
stosowac standardowa odziez roboczg oraz obuwie robocze
¢) ochrona drog oddechowych
w normalnych warunkach stosowania nie jest wymagana.
d) zagrozenia termiczne
nie dotyczy
Dodatkowe uwagi w zakresie Srodkéw ochrony indywidualnej
Rozwiazania organizacyjno-techniczne, w tym $rodki ochrony zbiorowej maja pierwszenstwo przed srodkami
ochrony indywidualne;j.
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢, aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze posiadaty wlasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewni¢ odpowiednie ich pranie, konserwacje,
naprawe i odkazanie.

8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska
W przypadku uwolnienia si¢ do $rodowiska znacznych ilosci produktu, moze on stwarza¢ zagrozenie
dla $rodowiska (zanieczyszczenie gleby, wod powierzchniowych). W zwiazku z tym nalezy stosowac srodki
zapobiegawcze wymienione w sekcji 6 niniejszej karty.
Pozostatosci produktu oraz opakowania zabrudzone produktem sa odpadami niebezpiecznymi zgodnie
z odpowiednimi krajowymi przepisami — sposob postepowania z odpadami powstajacymi w wyniku
stosowania produktu zostal opisany w sekcji 13 niniejszej karty.

Sekcja 9. Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia : mazista (pasta)
Barwa : (-71-) odcienie zielonego
Zapach : bezwonny
warto$¢ pH brak dostgpnych danych
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Temperatura topnienia : brak dostgpnych danych
Temperatura wrzenia : (1013 hPa) brak dostepnych danych
Temperatura zaplonu : powyzej 200 °C
Temperatura rozkladu : brak dostgpnych danych
Szybkos$¢ parowania : brak dostgpnych danych
Palnos¢ : nie dotyczy
Gorna granica wybuchowosci : nie dotyczy
Dolna granica wybuchowosci : nie dotyczy
Preznos¢ par : brak dostepnych danych
Gesto$¢ par : brak dostepnych danych
Gestos¢ : (20°C) okoto 1 g/ml
Ciezar wlasciwy : brak dostgpnych danych
Rozpuszczalnosé w wodzie : dobra, ale nie catkowita
Inne rozpuszczalniki : oleje mineralne, etanol,
metanol, inne rozpuszczalniki
organiczne
Wspélezynnik podzialu: n-oktanol/woda: brak dostepnych danych
Temperatura samozaplonu : brak dostepnych danych
Temperatura rozkladu : brak dostepnych danych
Lepkosé : brak dostepnych danych
Wiasciwosci wybuchowe : nie dotyczy
Wilasciwos$ci utleniajace : nie dotyczy

Sekcja 10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos$¢
nie dotyczy
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze
(do 200°C) i pod przewidywanym ci$nieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
brak dostepnych danych
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
wysoka temperatura (powyzej 200°C), wilgo¢
10.5. Materialy niezgodne
silne kwasy 1 alkalia, substancje utleniajace
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
tlenek wegla, organiczne produkty czesciowego rozktadu

Sekcja 11. Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Odnosnie tego produktu brak danych toksykologicznych. Na podstawie klasyfikacji mozna stwierdzié, ze
produkt nie stwarza zagrozen toksykologicznych.
11.2. Istotne skutki zdrowotne:
a) toksycznos¢ ostra
nie dotyczy
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b) dzialanie zrace/drazniace na skére

nie dotyczy

c) powazne uszkodzenie oczu/dzialanie drazniace na oczy:

ryzyko mechanicznego podraznienia oczu

d) dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:

nie dotyczy

e) rakotworczos$¢ / mutagennosé / szkodliwe dzialanie na rozrodczos¢
nie dotyczy

f) dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
brak szczegotowych danych

g) dzialanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
brak szczegétowych danych

h) zagrozenie spowodowane aspiracja:

nie dotyczy
11.3. Wartosci LD50/LC50, majace znaczenie dla klasyfikacji :
Sktadnik mieszaniny Rokafenol krzemionka tlenek chromu 111
specyfikacja : LD-50 LD-50 LD-50
droga wchtaniania/przyjmowania : droga pokarmowa  |droga pokarmowa  |droga pokarmowa
testowany gatunek : szczur szczur szczur
warto$¢ / dawka : 300 - 2000 mg/kg 5000 mg/kg 10000 mg/kg

11.4. Informacje dotyczace prawdopodobnych drog narazenia
Produkt moze oddziatywaé na organizm przede wszystkim poprzez kontakt z oczami, a takze na skore (w
wyniku dtugotrwatej ekspozycji).
11.5. Objawy zwiazane z wlasciwo$ciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi
jak w podsekcji 4.2 niniejszej karty
11.6. Opéznione, natychmiastowe oraz przewlekle skutki krétko- i dlugotrwalego narazenia
jak w podsekcji 4.2 niniejszej karty
11.7. Skutki wzajemnego oddzialywania
brak szczegétowych danych

Sekcja 12. Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢

Brak szczegotowych danych ekologicznych wzglednie ekotoksykologicznych odnosnie tego produktu.
Przy odprowadzeniu nieduzych ilosci preparatu do zaadoptowanych biologicznych urzadzen
oczyszczajacych nie powinny wystapic¢ zakldcenia aktywnosci rozktadu osadu czynnego.

12.2. Trwalo$¢ i zdolno$¢ do rozkladu

brak szczegdtowych danych

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

nie dotyczy

12.4. Mobilnos¢ w glebie

brak szczegdtowych danych

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
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brak szczegotowych danych
12.6. Wartosci LC50/EC50, majgce znaczenie dla klasyfikacji :

specyfikacja : (ROKAFENOL N8)
parametry : Ryby — Pimephales promelas
LC50:
warto$¢ / dawka : 6600 ppb (96h)
specyfikacja : (ROKAFENOL N8)
parametry : Skorupiaki — Daphnia magna
EC50:
warto$¢ / dawka : 14000 ppb  (48h)
specyfikacja : (ROKAFENOL N8)
parametry : Algi — Chlorella sp.
EC50:
warto$¢ / dawka : 2530 mg/l
specyfikacja : ( KRZEMIONKA)
parametry : Ryby — Brachydanio rerio
LC50:
warto$¢ / dawka : 5000 mg/l (96h)
specyfikacja : ( KRZEMIONKA)
parametry : Skorupiaki — Ceriodaphnia dubia
EC50:
warto$¢ / dawka : 7600 mg/l (48h)
specyfikacja : ( KRZEMIONKA)
parametry : Algi — Selenastrum capricornutum
EC50:
warto$¢ / dawka : 440 mg/l (72h)

Sekcja 13. Postepowanie z odpadami
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Odpady unieszkodliwia¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022, poz. 699)
oraz rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw
(Dz. U. 2020, poz. 10).
Usuwaé produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny. Puste pojemniki mozna oddaé¢ do spalenia
w odpowiedniej instalacji przy zachowaniu odpowiednich przepisow.
Produkt, ktory utracil swoje wlasnosci eksploatacyjne nalezy gromadzi¢ w odpowiednich zbiornikach,
a nastgpnie poddaé utylizacji. Nie usuwac etykiety z pojemnika. Nie usuwaé pozostatosci produktu
do kanalizacji. Zapobiega¢ przedostaniu si¢ produktu do wod powierzchniowych lub gleby.

Sekcja 14. Informacje o transporcie

14.1.Numer UN brak
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN brak
14.3.Klasy zagrozenia w transporcie brak
14.4. Grupa opakowaniowa nie dotyczy

14.5. Zagrozenia dla $Srodowiska (ADR, ADN, IMDG, ICAO/IATA, RID, DOT) - nieszkodliwe dla srodowiska
14.6. Szczegolne Srodki ostroznos$ci dla uzytkownikéw - nie sa wymagane zadne specjalne $rodki ostroznos$ci
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14.7. Transport luzem zgodnie z zalagcznikiem I do MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC - nie dotyczy

Sekcja 15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
15.1. Oznakowanie ostrzegawcze zamieszczane na opakowaniu (elementy etykiety GHS):

Nazwa: PASTA DIAMENTOWA (SD), PASTA DO DOCIERANIA (DZz)

Piktogram,

kody hasel ostrzegawczych Kody zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia

nie dotyczy nie dotyczy

15.2. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla
substancji

15.2.1. Obowiazujace przepisy krajowe:

= Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 2289).

a) bezpieczenstwo i higiena pracy:

= Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy.

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1488).

= rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz. U. z2018r., poz. 1286 z pdzn. zm.).

» rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166 z pézn. zm.).

b) ochrona srodowiska

= Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 699).

= Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1114).

»  rozporzadzeniec Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z 2020r., poz. 10).

»  rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1757).

c) transport

= Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towar6w niebezpiecznych (t.j. Dz. U. z 2021r.
poz. 756)

= Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikow
A 1 B do Umowy europejskiej dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz. U. z 2021r.,
poz. 874)

15.2.2. Obowiazujace przepisy WE:
a) pakiet REACH
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» Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku
W sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE
1 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia
2006 roku oraz sprostowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej seria L nr 136 z29 maja2007r.)

» Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/217 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniajace zalgcznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu
do kadmu

=  Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/26 z dnia 13 stycznia 2016 r.zmieniajgce zalacznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu
do oksyetylenowanych nonylofenoli

= Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1494 z dnia 4 wrze$nia 2015 r. zmieniajace zatacznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu
do benzenu

* Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

= Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/628 z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniajace zatacznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) odnos$nie do otowiu
ijego zwigzkow

»  Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/326 z dnia 2 marca 2015 r.zmieniajace zatgcznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu
do wielopierscieniowych weglowodorow aromatycznych i ftalanow

= Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/282 z dnia 20 lutego 2015 r. zmieniajace zataczniki VIIL, IX i X
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu
do rozszerzonego badania szkodliwego dziatania na rozrodczos$¢ na jednym pokoleniu

=  Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 895/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. zmieniajgce zalgcznik XIV
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

= Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 474/2014 z dnia 8 maja 2014 r. zmieniajace zalacznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu
do 1,4-dichlorobenzenu

= Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 317/2014 z dnia 27 marca 2014 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udziclania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII
(substancje CMR)

= Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 301/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zmieniajace zalacznik XVII
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) odno$nie
do zwigzkéw chromu VI

=  Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 348/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniajace zatacznik XIV
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
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= Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 835/2012 z dnia 18 wrze$nia 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zalgcznika XVII (kadm)

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr412/2012 z dnia 15 maja 2012 r. zmieniajace zatacznik XVII do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

=  Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 125/2012 z dnia 14 lutego 2012 r. zmieniajace zatacznik XIV
do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

»  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 109/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII
(substancje CMR)

*  Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 494/2011 z dnia 20 maja 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika X VII (kadm) +
SPROSTOWANIE

* Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

= Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 276/2010 z dnia 31 marca 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zatacznika XVII
(dichlorometan, oleje do lamp i ptynne rozpatki do grilla oraz zwiazki cynoorganiczne)

»  Rozporzadzenie 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) w odniesieniu do zalacznika XVII

b) pakiet CLP

» Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

= Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniajace, w celu dostosowania do
postepu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

»  Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, w celu dostosowania go do postepu naukowo-technicznego

» Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 1297/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

»=  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajace, w celu wlaczenia
zwrotow okreslajacych zagrozenie i zwrotow okreslajacych $rodki ostroznosci w jezyku chorwackim
oraz dostosowania do postgpu naukowo-technicznego, rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.
Urz. UE L 167/36 z 6.06.2014)

»  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 pazdziernika 2013 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 261/5
2 3.10.2013)

»  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 758/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. zawierajace sprostowanie zatgcznika
VI do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 216/1 z 10.08.2013)
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» Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE L 149/1 z 1.06.2013)

= Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujace do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1272/2008 w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin

»  Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzadzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. (Dz. Urz. UE L 83/1
z 30.3.2011),

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie optat wnoszonych
na rzecz Europejskiej Agencji Chemikalidow na mocy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
(Dz. Urz. UE L 126/1 z 22.05.2010)

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz. Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008)

= Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniajaca
dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz dyrektywy 2000/53/WE, 2002/96/WE
i 2004/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. Urz. UE
L 345/68 z 23.12.2008)

» Sprostowanie do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r.w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin,
zmieniajacego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacego rozporzadzenie
(WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 16/1 z 20.01.2011)

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporzadzenia (WE)
nr 1272/2008 w sprawie Klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
(Dz. Urz. UE L 354/60 z 31.12.2008)

= Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujace do postepu
naukowo-technicznego rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
(Dz. Urz. UE L 235/1 z 5.09.2009)

b) eksport / import

» Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 73/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. zmieniajace zataczniki I i V
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczacego wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliow

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczace
Wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw

=  Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 71/2012 z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniajace zalacznik I
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczacego wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikalidw. (Dz. Urz. UE L 26/25 z 28.1.2012)

=  Rozporzadzenie Komisji (UE) NR 834/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniajace zalacznik I
do Rozporzadzenia 689/2008. (Dz. Urz. UE L 215/1 z 20.8.2011)

* Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniajace zalacznik I
do rozporzadzenia (WE)nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacego wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 6/1 2 9.1.2010)

= Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniajace zalacznik I
do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczacego wywozu
i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 60/5 z 10.3.2010)
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Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej

nazwa handlowa : Pasta diamentowa SD, pasta do docierania DZ {:‘?\'_) PASTA—["AMENTUWAP

polerskie * scierne « szlifierskie

data opracowania : 21.01.2005 Wersja : 1.0.5
data aktualizacji : 10.01.2024

* Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczace
wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliéw (Dz. Urz. UE L 204 z 31.7.2008)
= (Dz.Urz. UE L 204 z 31.7.2008)

15.3. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
brak danych

Sekcja 16. Inne informacje
16.1. Aktualizacja - zakres wprowadzonych zmian w stosunku do poprzedniej wersji karty
Dostosowanie tresci karty charakterystyki do wymogéow Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 2015/830
z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH), aktualizacja przepiséw prawnych

16.2. Wyjasnienie skrotéw zastosowanych w karcie charakterystyki
NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie
NDSCh — najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe
NDSP — najwyzsze dopuszczalne stgzenie progowe
DSB — dopuszczalne stgzenie biologiczne, norma okreslajaca najwyzsze dopuszczalne stezenie
substancji toksycznej lub jej metabolitu w materiale biologicznym (krew,mocz,wlosy), maksymalne
zmiany aktywnosci enzymow lub okreslajace wielko§¢ innych zmian powstatych wyniku narazenia;
DSB gwarantuje brak szkodliwych efektow dla zdrowia pracownikéw jego przyszltych pokolen
PBT - substancja trwala, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna
VvPVB — substancja jest bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

16.3. Wykaz zwrotow H z punktéw 2 i 3:
H302 - Dziata szkodliwie po potknieciu.
H318 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H411 - Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

16.4. Zalecenia dotyczace szkolen pracownikéw:
a) wszystkich pracownikéw majacych kontakt z produktem nalezy zapoznacé z trescia niniejszej karty
charakterystyki
b) informacje zawarte w karcie charakterystyki powinny zosta¢ uwzglednione w stanowiskowych
instrukcjach BHP dotyczacych procesu technologicznego, w ktorym stosowany jest produkt oraz w
programach szkoleh BHP

16.5. Inne informacje:

Informacja zawarta w niniejszej karcie charakterystyki jest zgodna z poziomem naszej wiedzy,
informacja i stan wiedzy na dzien publikacji. Podana informacja opracowana zostala jedynie jako
wskazowka dla bezpiecznego operowania, uzywania, przetwarzania, magazynowania, transportu,
usuwania i na wypadek uwolnienia i nie powinna by¢ traktowana jako gwarancja lub specyfikacja
jakosciowa. Informacja dotyczy jedynie szczegdlnych zastosowan materiatu i moze nie by¢ aktualna
dla tego materiatu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub w innym procesie, chyba, ze jest to
wymienione w tekscie.
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